Analisi ABC
1. Cucine componibili
Un’industria di cucine componibili decide di analizzare la composizione del suo magazzino per ottimizzare le scorte dei componenti utilizzati, con l’obiettivo di calibrare le politiche per la riduzione dei costi derivanti dall’immobilizzo di capitale. I dati raccolti sono sintetizzati nella seguente tabella:

	Codice Articolo
	Descrizione
	Valore unitario (€)
	Giacenza Media
	Consumo medio

	ANT001
	Antina destra
	12,00
	300
	3000

	ANT002
	Antina sinistra
	12,00
	300
	3000

	BAS001
	Cassetto base
	70,00
	400
	3000

	CSS001M
	Cassetto massello
	25,00
	50
	4000

	CSS011N
	Cassetto nobilitato
	12,50
	800
	6000

	CRN543N
	Cerniera interna
	1,25
	400
	8000

	COR334M
	Cornicetta frassino
	0,50
	700
	6000

	GDS001N
	Guida scorrevole
	6,50
	100
	1000

	MNG155S
	Maniglia speciale
	2,50
	100
	2800

	MNG133N
	Maniglia standard
	1,00
	250
	4000

	SQ044SS
	Squadra semplice
	1,50
	850
	4000

	SQ123SN
	Squadra snodata
	3,00
	1000
	8000

	TVT005F
	Tavolato frassino
	8,00
	500
	2000

	TVT002N
	Tavolato nobilitato
	6,00
	1000
	12000

	VT012AX
	Viti acciaio inox
	0,10
	3000
	20000


Utilizzare l’analisi di Pareto o ABC per:

· tracciare le curve di Pareto 75/20/5 per le scorte e i consumi;
· tracciare i grafici dei valori percentuali di scorte e consumi e le relative curve a ginocchio;

· eseguire un’analisi incrociata dei valori di scorte e consumi;

· analizzare criticamente i risultati.
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